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 CARACTERISTICAS TECNICAS

MANEJO DE ENERGIA CARACTERISTICAS FISICAS Y DE AMBIENTE

Alimentación: 110 – 220 VCA  (24 VDC) Consumo: ~360mA.

PUERTOS

Programación: 1 Puerto RJ45 Loop: 1 Puerto RJ 45

Distancia Loop: 600 metros máxima  de tendido del cable

CONECCION

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Wi-Fi standards:

Wi-Fi channels:

Wi-Fi maximum transfer rates:

Wi-Fi Security:
Sensitivity:

Output power Wi-Fi: 18 dBm EIRP

IEEE 802.11a/b/g/n

2.4 GHz: 1-13 

IEEE 802.11d/e/i/h/r/w

5 GHz: 36-165 (U-NII Band 1, 2, 2e, 3)

INDICADORES

Led: 1 Led indicador. (Power)
Led: 1 Led indicador. (TX)

Led: 1 Led indicador. (RX)
Led: 1 Led indicador. (Loop cerrado)

Dimensiones: H:  122mm / L: 83mm / P: 27 mm
Peso: 200g.

Temperatura: Operación: 0 a 85°C (32 a 122°F).

Almacenaje: -20 a 70°C (-4 a 158°F).

Humedad: 0 a 95% humedad relativa 
no condensada.

Gabinete: Metálico

DEVI
TECH

CL-DW4
Información Técnica 

EIA/TIA-568B

Conexión del CL-DW4 al surtidor

+

-
IEEE 802.11a/g: 54 Mbit/s 

IEEE 802.11b: 11 Mbit/s 

IEEE 802.11n: 130 Mbit/s 

(MIMO), 65 Mbit/s (SISO)

WEP 64/128 WPA and WPA2 TKIP and AES/CCMP hardware 
accelerator LEAP, PEAP, EAP-TLS

Tipo de Hologación: Europe (ETSI R&TTE); US (FCC/CFR 47 part 15 unlicensed 
modular transmitter approval); Canada (IC RSS); Japan (MIC); Taiwan (NCC); 
China (SRRC); South Korea (KCC); Australia (ACMA); New Zealand; Brazil 
(Anatel); South Africa (ICASA)

Health and safety EN 62479, EN 60950-1, IEC 60950-1

Medical Electrical Equipment EN 60601-1-2

Explosive atmospheres ATEX and IECEx*

Wi-Fi 2.4 GHz: -98 dBm EIRp      Wi-Fi 5 GHz: -93 dBm EIRP


